Explanation of the absorption cycle Förklaring av absorption cykeln 

An absorption refrigeration plant (ARP) consists of a high-pressure and a En absorptionskylanläggning (ARP) består av en högtrycks- och en 

low-pressure part (see Appendix 2: ʻScheme absorption cycleʼ). lågtrycksdel (se bilaga 2: System absorption cycle). Just like in a Precis som i 

compression refrigeration plant (CRP), the refrigerant (here: ammonia) is kompressionskylanläggningar (CRP) är köldmediet (här: ammoniak) 

liquefied under high pressure in the condenser and evaporated under low kondenserat under högt tryck i kondensatorn och avdunstat under lågtpressure in the evaporator. tryck i förångaren. To transport the refrigerant vapour from the low 

För att transportera köldmedieångan från det låga pressure to the high pressure, a CRP uses an electrical driven compressotrycket till det höga använder CRP en elektriskt driven kompressor. 

whereas in an ARP a thermal driven solution cycle is used. I en ARP används en termiskt driven lösningscykel. This solution Denna lösning 

cycle can be called a “thermal compressor“, because it uses mainly heat as kan kallas en "termisk kompressor" eftersom det främst använder värme som 

a source for the driving energy. källa för den drivande energin. The main components of the solution cycle De viktigaste delarna i cykeln are the absorber, the desorber and a liquid pump är absorbatorn, desorbern samt en vätskepump (P01). The cycle uses the Cykeln använder sig av ammoniakångans ability, that ammonia vapour can be absorbed by water, forming a solutionförmåga att absorberas av vatten och bilda en ammoniak- vattenlösning. This process takes place in the absorber, which worksDenna process sker i absorbatorn, som fungerar 

on the same pressure level as the evaporator (low-pressure level). på samma trycknivå som evaporatorn (lågtrycks-nivå). The Vwatery solution entering the absorber (the “poor solution” withattenlösningen i absorbatorn (den "dåliga lösningen" med låg ammonia concentration) sucks the ammonia vapour coming from ammoniakkoncentration) suger upp den ammoniakånga som kommer från evaporator and dissolves iförångaren och löser den. The so formed “rich solution“ (with a high Den bildade "rika lösningen" (med en hög 

ammonia concentration) is pumped to the desorber, which works on the ammoniakkoncentrationen) pumpas till desorbern som arbetar på same pressure level as the condenser (high-pressure level)samma trycknivå som kylaren (högtrycksnivå). Through Genomheating up in the desorber, this solution is separated again in vapour, which uppvärmning i desorbern är denna lösning återigen separerad till ånga, somconsists mainly of ammonia, and a ”poor solution“, which consists mainly of huvudsakligen består av ammoniak, och en "dålig lösning" som huvudsakligen består av vatten.
water. Den ”fattiga lösningen” flödar tillbaka till absorbatorn och ångan purified in the rectification column, so that nearly pure ammonia vapour renas i rättelsekolumnen, så att nästan ren ammoniakångaenters the condenser, where it is liquefied. går in i kondensorn där den kondenseras. 

The main difference between a CRP and an ARP is that a CRP is driven Den största skillnaden mellan ett CRP och en ARP är att en CRP drivs till100% by electrical energy (for the compressor), whereas an ARP only 100 % av elektrisk energi (för kompressor), medan en ARP bara needs 5% of its energy as electricity (for the pump) and 95% as thermal behöver 5% av sin energi som el (för pump) och 95% som värmeenergy (to heat the desorber).energi (för att värma upp desorbern). Whereas a CRP only needs cooling from the Ett CRP behöver bara kylning för kylaren från environment for the condenser, in an ARP the amount of environmental naturen. I en ARP är mängden miljcooling is more than the double because in addition to the condenser, theökylning mer än dubbel eftersom den förutom till kylaren även behöver kyla tillabsorber needs cooling as well. Absorbatorn. 

To improve the COP, two heat exchangers are installed in an ARP for För att förbättra COP är två värmeväxlare installerade i en ARP för 

internal heat exchange: the solution heat exchanger and the condensate intern värmeväxling: lösningen värmeväxlare och kondensatcooler. svalare.
